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Declaração de Desempenho 

de acordo com o Anexo III do regulamento (EU) N° 305/2011 
Declaration of Performance 

according to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011 
____________________________________________________________________________ 

Documento nº                                                               PoliDoP006_01 
Document-no.    

 

1. Código de identificação único do produto-tipo:       POLICONTROL LiHH 
1. Unique identification code of the product type 

 

2. Utilizações previstas 
2. Usage 

Fornecimento de energia em edíficios e obras de construção civil sujeitos a requisitos de reação ao fogo.  
Electricity supply in buildings and other structures with the aim of limiting the generation and spread of fire and smoke 

 

3. Fabricante 
3. Manufacturer 

 

 

 

 

4. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho  
4. System of assessment and verification of constancy of performance 

Sistema 1+ / System 1+ 

 
5. Esta declaração de desempenho refere-se a um producto de construção coberto pela norma harmonizada EN 3501-6 
5. This Declaration of Performance concerns a construction product which is covered by the harmonized standard EN 13501-6 

 

6. Organismo notificado                                                   0370 
6. Product certification body 

 

7. Desempenho declarado 
7. Declared Performance 

 

Características essenciais 
Essential characteristics 

Desempenho 
Performance 

Especificações técnicas harmonizadas Harmonized 

technical standard 

Reação ao fogo 

Fire behaviour 
Cca-s1b, d1, a1 

 

EN 50575:2014 + A1:2016 

Sustâncias perigosas 
Hazardous substances 

NPD 
No 

 

 

8. O desempenho do produto referido nos parágrafos 1 está conforme o desempenho declarado na Seção 7. 
8. The performance of the referred product in paragraphs 1 is in conformity with the declared performance in Section 7. 
 

 

Esta declaração de desempenho é emitida sob as responsabilidades gerais listadas na seção 3. Fabricante  
This declaration of performance is issued under the general responsibilities listed in section 3. Manufacturer.   

 

 

Assinado por e em nome do fabricante por:  
Signed for and in name of the manufacturer by: 

 

 

 

 

 

 

13/03/2020                                                                                                                 Gestor de Produto/Product Manager 
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Declaração de Desempenho 

ANEXO  
Declaration of Performance 

ANNEX 
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Gama de Produtos Abrangidos  
Range of Products 

 

 
 

Secções abrangidas 

Cross sections range 

0,5 mm2 (Number of Conductors: 2 up to 61) 

0,75 mm2 (Number of Conductors: 2 up to 61) 

1,0 mm2 (Number of Conductors: 2 up to 61) 

1,5 mm2 (Number of Conductors: 2 up to 30) 

2,5 mm2 (Number of Conductors: 2 up to 30) 

4 mm2 (Number of Conductors: 2 up to 14) 

6 mm2 (Number of Conductors: 2 up to 10) 

10 mm2 (Number of Conductors: 2 up to 7) 

16 mm2 (Number of Conductors: 2 up to 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


